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Verarbeitungsempfehlungen für NoMove (7048ARGFS) mit einer einseitigen Antirutschbeschichtung 

 

Für dieses hochwertige Textil gelten spezielle Verarbeitungshinweise. Diese sollten unbedingt eingehalten werden, 

da ansonsten der ordnungsgemäße Einsatz dieses Produktes nicht gewährleistet werden kann. 

 

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung folgende Hinweise: 

 

- Das Textil verfügt über eine einseitige Antirutschbeschichtung. 

- Das Textil wurde ausschließlich für den Transferdruck mit Sublimationstinten entwickelt 

- Die Rückseite ist waschbeständig 

 

Die textile Seite ist nach innen gewickelt.  

 

Fixierung der bedruckten Ware im Kalander:  

 

- Nach unseren Erfahrungen sind Fixierungen bei zu hoher Temperatur und Dauer (im Transfer- und Direktdruck mit   

   Sublimationstinten) weder notwendig noch sinnvoll um gute Ergebnisse zu erzielen. 

- Richtlinie: bis 195 °C Fixiertemperatur bei ca. 40 - 50 s Fixierzeit 

 

 

 

Handling instructions for NoMove (7048ARGFS) with onesided anti-slip coating  

 

Special processing instructions apply to this high-quality textile. It is important to respect these, otherwise the 

proper use of this product cannot be guaranteed. 

 

Please note the following instructions: 

 

- The textile has a one-sided anti-slip coating. 

- The textile was developed exclusively for transfer printing with sublimation inks 

- The back is wash-resistant 

 

The textile side is wrapped inwards.  

 

Fixation of the printed goods in the calender: 

 

- Our experience shows that for best results, high temperature and long contact time are not necessary or suggested  

  to achieve good results. 

- Guideline: up to 195 °C fixing temperature at approx. 40 - 50 s fixing time 
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